
Инновации:
Новый скроллер SLIM XT превосходит существующие приборы 
по всем ключевым характеристикам:

• Значительно уменьшены габариты, что позволяет более 
 компактно расположить прожекторы на софитах и в тесных   
 световых ложах;

• Расширен выбор цветов за счет увеличения стандартного 
 количества рамок с 16 до 24;

• Достигнута практически бесшумная работа механизма путем   
 исключения из конструкции шариковых подшипников;

• Свободный доступ к ленте светофильтров и съемные барабаны  
 обеспечивают легкую чистку и быструю замену рулонов прямо 
 на прожекторе;

• Снижена нагрузка на крепление лиры прожектора за счет 
 уменьшения веса скроллера в 2 раза;

• Упрощен доступ к органам управления. ЖК дисплей с подсветкой 
 и кнопками вынесен на переднюю панель;

• Предусмотрена возможность креплений для установки 
 дополнительной рамки светофильтра и кашетирующих шторок.
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SLIM XT
Сверхтонкий скроллер
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• Автоматическое натяжение пленки и уплотнение рулона;

• Автоматическая разметка рамок;

• Автоматическое отключение при обрыве ленты;

• Память положения при отключении питания;

• Режим сканирования рамки в световом потоке;

• Настройка прибора производится посредством единой 
 4-х кнопочной панели управления с ЖК дисплеем.

Диаметр линзы светильника: (мм)

Скроллер SLIM XT 8"  от 150 до 190

Скроллер SLIM XT 10"  от 190 до 240

Стандартное число рамок  24

Перемотка стандартного рулона  3 сек

Управление  Ethernet и DMX512

Питание  от лиры 
 или блока питания

Размеры: (мм)

SLIM XT 8"  314х309х59

SLIM XT 10"  355х357х59

Вес: (кг)

SLIM XT 8" 1,9 

SLIM XT 10"  2,2 

Основные преимущества:

Технические характеристики:


